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Technikai Adatlap

1K PURHAB

Miiszaki jellemzok:

1/2 Oldal

Bazis

1 Komponenses poliuretan

Konzisztencia (Allag)

Stabil hab

Kotési rendszer

Légnedvességgel vald polimerizacio

Borosodés

Kb. 8 perc (20°C / 65 % relativ para)

Szaradasi id6

Ragadas mentes 20-25 perc (20°C / 65 % relativ para)

Teljes kotési idd

1,5 6ra / 30 mm vastagsagnal (20°C/65% rel.parat.)

Kiaddssag 1000 ml 35 —40 L (teljes kotés utan)
Zsugorodas Nincs

Utdédagadas Nincs

Cellastruktura Kb. 70-80%-ban zart

Szakadasi nyulas Kb. 14 N/ cm2

Szigetelési érték (Lambda)

30 mW / Méter Kelvin

Nyomasi szilardsag

Kb. 3 N /cm3 (DIN 53421)

Nedvesség felvétel

2 % (DIN 53429)

Siriség Kb. 25kg / m3 (teljes kotés utan)
Hab tulajdonsag Tixotrépikus
Tzall6sag B3 (DIN 4102)

Héallosag (teljes kikeményedés utan)

-40°C-t6l +90°C-ig

(*) ezek az értékek valtozhatnak kdrnyezeti tényezdktél, pl. hémérséklettdl, nedvességtdl és a hordozofeliiletek tipusatdl fliggdéen

Termékleiras:

Az 1K purhab egy, egy komponensi, 6nexpanzionald, Csomagolas:

hasznalatra kész, 6zon kiméld hajtdgazzal ellatott

szerel6hab.

Tulajdonsagok:

Szin: pezsg6

Kiszerelés:

750 ml / 500 ml / 300 ml fémflakon
Minéség: B3 (DIN 4102)

- Sok fajta alapfellletre val6 alkalmazhatdsag

(kivéve PE és PP)

Eltarthatésag és tarolas:

- Magas termikus és akusztikus szigetelési értékek A gyartastdl szamitott 12 hdnapig bontatlan

- Hangszigetel6 rétegként is felhordhato

- Kitling szerelési tulajdonsagok
- Nagy kitolté kapacitas

Alkalmazéasok:

- Ajtok és ablakok beépitésére
Uregek kitoltésére

- Hang- és h8szigetelésként
Csdéttorések tdmitésére
Szigetelések rogzitésére

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye, és johiszemUen terjesztettiik elé. Az anyagok
és a hordozdfeliletek kiilonbdzbsége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési koriinkdn kivil esnek, mi nem vallalhatunk

csomagolasban, hiivds és szaraz helyen, +5°C és

+25°C kozotti hémérsékleten tarolva.

Alapfeliilet allapota:

Tulajdonséaga: tiszta, szaraz, por- és zsirmentes
Minden szokvanyos épit6ipari alapfelulethez. Kivéve:
PE és PP. Nedvesitett alapfelllet gyorsitja a kdtési

id6t és javitja a cellastrukturat.

Cimketartalom:

semmilyen felelésséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk elézetes kisérletek végrehajtasat.
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1K PURHAB

Szimbolum: Xn .- Artalmas

R - mondat: 12,20,40,42,43,36/37/38

S — mondat:23, 26, 28,36,37, 38, 45,51

Tartalmaz: Diphenylmetan-4.4’ -Diisocyanat
A flakonban nyomas uralkodik.

Figyelem:

Hasznalat el6tt er6sen razzuk fel a flakont.
Felhasznalasi hémérséklet: +5°C és +30 °C
kozott.

Minden esetben nedvesitsiik be az alapfeliletet,
mert javitja a tapadast, kétési gyorsasagot és a
cellastrukturat.

A purhabot 6vjuk az UV sugarzastél festéssel
vagy vakolassal.

2 /2 Oldal
Tisztitas: Soudal purhab tisztitoval, kotés elétt.
Javitas: sajat anyagaval.

Munkavédelmi javaslat:

A szokasos higiéniai elirasok betartasa.
Védbruha, véddkesztyl és védészemiiveg
hasznalata kotelezd. A kikdtétt purhab maradékot
mechanikusan tavolitsuk el és soha ne égessuk el.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye, és johiszemUen terjesztettiik elé. Az anyagok
és a hordozdfeliletek kiilonbdzbsége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési koriinkdn kivil esnek, mi nem vallalhatunk
semmilyen felelésséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk elézetes kisérletek végrehajtasat.
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